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Baugrundgutachten liegen vor:

1. Erstellt von Ingenieurbiro Roth & Partner, Annweiler
am 09.06.2021

Projekt: Ausbau der Felsenstralle 76848 Lug

Betreff: Baugrunderkundung und Griindungsberatung

Erganzung E-mail vom 26.09.2022 an Auftraggeber und Ingenieurbiro Dilger
bezuglich Standsicherheit talseitige Boschung - Sperrflache

2. Erstellt von ICP-Geologen, Rodenbach am 23.06.2021
Projekt: Ortsgemeinde Lug, Erweiterung Neubaugebiet Laubenddll
Betreff: Baugrunderkundung mit geotechnischem Bericht

Proj-Nr: B21059

3. Erstellt von Ingenieurburo Roth & Partner, Annweiler
am 29.07.2022
Projekt: Neubau eines Regenriickhalteraums "In den Wagwiesen" 76848 Lug
Betreff: Baugrunderkundung und Griindungsberatung
- Voruntersuchung nach EC 7-

Wasserleitungsbau:
Die Planung ist dem Wasserleitungsbauentwurf zu ent-
nehmen (siehe eigene Planung Ingenieurburo Dilger GmbH).

Straldenbau:

Die endgultigen

- Gelandehohen der Schachtdeckel sowie die

- Lage und Anzahl der anzuschliel3ienden Sinkkasten
sind dem dem Strallenbauentwurf zu entnehmen und
vor Baubeginn zu prufen (siehe eigene Planung
Ingenieurburo Dilger GmbH).

Samtliche Gelande-, Sohl- und Schachthdhen, sowie die
Tiefenlage aller vorhandenen Leitungen sind vor Baubeginn
durch die Baufirma zu Uberprifen! - Bei evtl. Abweich-
ungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren!

Die endgultigen Boden-, Wand- und Deckenstarken,

evil. erforderliche Auftriebsicherungen (Sporn 0.a.) sowie
die Betonguten/Expositionsklassen der Bauwerke sind
der Statik des Fertigteilbau-Herstellers zu entnehmen!

Legende:

Regenwasserkanal geplant

Mischwasserkanal vorhanden
Schmutzwasserkanal geplant

Gelande vorhanden
Gelande geplant

Planlauf/Verteilung
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1 Erganzungen Genehmigungsplanung Jan."24 [ Schodl
Nr.| Gegenstand der Anderung Datum|Zeichen
Planungsstand: Datum
Vorplanung
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung X [November 2022
Ausfuhrungsplanung

iNngeNieEurURO DILGER 7
BERATENDE INGENIEUREW

Ingenieurburo Dilger GmbH * Abwasserentsorgung
Gewerbepark "Neudahn 3" |1 66994 Dahn l » Wasserversorgung
Telefon (06391) 911-0 | Fax (06391) 911-150 l ‘ L‘l

» Konstruktiver Ingenieurbau
E-Mail: poststelle@ingenieurbuero-dilger.de

* Stralenplanung
* Bauwerks- u. Kanalsanierung
www.ingenieurbuero-dilger.de

* Sport- und Freizeitanlagen

Aufiraggeber . Anlage V
Verbandsgemeindewerke
Hauenstein ot 4
Ortsgemeinde Lug Projekt | PK 15/22
MaRnahme Datum Zeichen
aufgenommen

Kanalisation

bearbeitet 26.08.2022 Daugs

Neubaugebiet Laubendoll gezeichnet | 26.08.2022 | Schadl

gepruft 26.08.2022 Rutschmann

Darstellung Bauherr

Langenschnitt Planung RW

Mafstab

1:500/50

Format

140/75

Prifvermerke

Hinweis zum Datenschutz: Alle Rechte dieser Zeichnung unterliegen dem

Urheberschutz gem DIN ISO 16016, Vervielfaltigung und Verdffentlichung
nur mit Zustimmung des Ingenieurbiiro Dilger GmbH




